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Définit le son produit par une violation d'autoprotection tandis que le
systéme est armé
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Menus Programmation Installateur

Touches Paramétre Par défaut Plage
rapides
[0]ole) Volume HP

Régle le volume de la Siréne intérieure (haut-parleur) connecté a la borne
BELL#/LS- cn fonction des différents modes du systéme. Le volume doit
Gtre compris entre 0 (Silencieux) et 9 (Volume maxi). Aprés avoir réglé le
volume, le son sera émis par la Siréne intéricure pour permettre une
Gvaluation du niveau de volume sélectionné.

O@®@ @ Vol Défaut. 9 09
Détermine le volume des bips de la Siréne intérieure en présence de
défaut systéme.

O@®@ @  Carillon 9 09

Détermine le volume du carillon de la Siréne intéricure. Le carillon est
utilisé comme une indication audible d'unc violation de zone tandis que
le systéme est désarmé.

O@®@ ©  Entrée/Sortie 9 09

Détermine le volume des bips d‘avertissement de la Siréne intéricure
pendant les temporisations d'entrée/sortie.

0O 0 Alarme 9 09
Détermine le volume de la Siréne intérieure au cours de alarme.
0006 Son perte SF

Définit le comportement du son lors de la perte d’une zone sans fils. Le
son peut étre activé comme un défaut ou comme une autoprotection.
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